- Armoires 3 portes battantesw,

Les fenétres transparentes en plexiglas
permettent d'avoir un apercu immédiat du
contenu de |'armoire.

Réf. art. 82.998.501

bleu pigeon, NCS S 4040-R70 B
gris clair, NCS S 1060-R80 B
(hors récipients synoptiques, etc.)

Réf. art. 82.996.502

gris anthracite, RAL 7016

gris clair, RAL 7035

(hors récipients synoptiques etc.)

Hauteur 1000 mm

Serrure de sécurité
a poignée tournante
avec deux clés.

2 portes battantes en téle pleine

2 rayons
(100 kq)

Largeur  Profondeur
mm mm Réf. art.
1000 500 85.742.4++
1000 580 82.996.4++

2 portes battantes avec fenétres
transparentes en plexiglas
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Fermeture Code Lock
sur demande.

Réf. art. 85.743.501

bleu pigeon, NCS S 4040-R70 B
gris clair, NCS S 1060-R80 B
(hors récipients synoptiques, etc.)

+++ = code couleur : Bati :

(compléte la réf. art.)

bleu pigeon,

Facades : bleu clair, NCS S 1060-R80 B

2 rayons
(100 kg) =i
Largeur  Profondeur
mm mm Réf. art.
1000 500 82.998.+++
1000 580 82.997.+++
.
2 portes battantes en téle pleine
et tiroir en haut
1 tiroir
(50 kg, RAL 7016)
1 rayon
(100kg)
Largeur  Profondeur
mm mm Réf. art.
1000 580 85.743.+++
NCS S 4040-R70 B Bati : gris anthracite, RAL 7016 ‘

Facades : gris clair, RAL 7035

‘ 15 couleurs standard
\ supplémentaires



f Armoires a portes battantes

)

La charniére sur palier permet I'ouverture de
la porte sur 115° environ et sa fermeture en
alignement avec le bati d'armoire.

Parois intérieures perforées pour la fixation

claire des outils et autres matériels a |'aide de

crochets et de tablettes.

Hauteur 1950 mm

2 portes battantes en téle pleine

T =
4 rayons
(100 kg)
- ~
Largeur  Profondeur
mm mm Réf. art.
1000 300 85.771.+++
1000 400 85.772.+++
1000 500 85.773.+++
1000 580 85.774.+++
1250 400 85.775.+++
1250 500 85.776.+++
1250 580 85.777 . +++

2 portes battantes en téle pleine
avec parois intérieures perforées*

Panneaux perforés
mi-hauteur sur

les parois arriere
et latérales

Parties intérieures
de porte perforées -

2 rayons*
(100kg)
Largeur  Profondeur
mm mm Réf. art.
1000 580 82.987.+++

2 portes battantes avec fenétres
transparentes en plexiglas

= ; ==
4 rayons
(100 kg)
- y
L~ N
Largeur  Profondeur
mm mm Réf. art.
1000 300
1000 400 85.778.+++
1000 500 85.779.+++
1000 580 85.780.+++
1250 400 82.995.+++
1250 500 82.994.+++
1250 580 82.993.+++

2 portes battantes avec fenétre
transparente en plexiglas, avec parois
intérieures perforées*

Panneaux perforés
mi-hauteur sur
les parois arriére
et latérales
2 rayons*
(100 kg)
v‘/
Largeur  Profondeur
mm mm Réf. art.
1000 580 82.988.+++

+++ = code couleur :
(compléte la réf. art.)

bleu pigeon, NCS S 4040-R70 B
bleu clair, NCS S 1060-R80 B

ENl .
Facades :

E Bati :
Facades :

gris anthracite, RAL 7016

gris clair, RAL 7035
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Réf. art. 85.774.501

Réf. art. 82.988.502
gris anthracite, RAL 7016

gris clair, RAL 7035

Réf. art. 82.987.501
bleu pigeon, NCS S 4040-R70 B
bleu clair, NCS S 1060-R80 B

‘ ‘ 15 couleurs standard
\ supplémentaires



o« o o
- Eléments individuels pour armoires a portes battantes
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Bati pour armoires a portes battantes
sans portes battantes
Largeur mm 500 1000 1250
Hauteur Hauteur utile  Profondeur
mm mm Réf. art. Réf. art. Réf. art.
1000 900 500 57.601.+++ 57.613.4+++
1000 900 580 57.602.4++ 57.614.+++
1600 1500 300 57.685.+++
1600 1500 400 57.688.+++
1600 1500 500 85.744.4+++
1950 1850 300 57.686.4++
1950 1850 400 57.618.+++ 57.627.+++
1950 1850 500 57.619.4+++ 57.628.+++
1950 1850 580 57.620.+++ 57.629.+++
Portes battantes
sans serrure, voir plus bas
pour largeur d'armoire mm 500 1000 1250
pour hauteur Nombre Fenétre
mm portes transparente Réf. art. Réf. art. Réf. art.
Portes en tole pleine
1000 1 58.010.4+++
1000 2 58.015.4+++ 58.019.4+++
1600 2 58.017.+++
1950 2 58.018.+++ 58.021.+++
Portes avec fenetre transparente
1000 2 7 62.422.+++
1950 B 2 60.350.4+++ 60.351.+++
Serrure
Exécution Réf. art.
Code Lock
Serrure de sécurité a poignée tournante 85.717.000 sur demande
-
Rayons
galvanisé pour largeur d'armoire mm 500 1000 1250
Profondeur Hauteur Capacité de
mm mm charge kg Réf. art. Réf. art. Réf. art.
\ 300 25 100 85.781.000
, — 400 30 o - 60.487.000 60.488.000
500 30 oo 58.101.000 60.407.000 60.408.000
580 30 [ 58.102.000 60.409.000 60.434.000
Piétements
Construction en acier soudé, avec équerres, y compris pieds en plastique réglables
pour la compensation de hauteur, couleur : gris anthracite, RAL 7016
Pour profondeur d’armoire Largeur Profondeur Hauteur
mm mm mm mm Réf. art.
500 1000 508 150 96.478.000
500 1250 508 150 97.322.000
+4+ = code couleur : m Bati : bleu pigeon, NCS S 4040-R70 B E Bati : gris anthracite, RAL 7016 ‘ ‘ 15 couleurs standard
(compléte la réf. art.) Facades : bleu clair, NCS S 1060-R80 B Facades : gris clair, RAL 7035 \ supplémentaires
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Choisissez votre
Coloris préféreé |

Tous les produits a variation de couleur sont disponibles
en 15 couleurs standard et 2 combinaisons de
couleurs sans supplément.

Le code couleur composé de trois chiffres fait partie
intégrante de la référence du produit (par ex. 876).
Complétez toujours la référence du produit en y ajoutant
le code couleur souhaité (par ex. 82.034.876) lors de
votre commande.

rouge rubis blanc pur

RAL 3003 _ RAL9010 -
— gris dlair

o RAL 7035

rouge feu
RAL 3000

gris pigeon

jaune signalisation NCS S 4502-B

RAL 1023

gris anthracite
RAL 7016

vert réséda
RAL 6011

15 coloris proposés

sans de frais o oo
= - !
bleu turquoise supplémentaires!
AL S01% (d'autres coloris sur demande)
bleu brillant
RAL 5007
bleu outremer
RAL 5002
bleu pigeon
NCS S 4040-R70 B ; bleu ciel
bleu clair
RAL 5012 NCS S 1060-R80 B
Combinaisons de couleur :
m Bati/pietements :  bleu pigeon, NCS S 4040-R70 B Vous souhaitez une personnalisation plus marquée ?
Facades/portes :  bleu clair, NCS S 1060-R80 B Composez simplement votre propre association de
E Bati/pietements :  gris anthracite, RAL 7016 deux couleurs standard sans supplément de prix.
Facades/portes : gris clair, RAL 7035 Autres couleurs sur demande.
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