Etablis mobiles

Une mobilité maximale, associée a une surface de tra-
vail robuste grace au dispositif roulant escamotable !
Egalement disponible en option avec un étau.

Réf. art. 84.660.502

gris anthracite, RAL 7016
gris clair, RAL 7035

(hors matériel de subdivision)

Pour les plateaux d'établi qui ne sont pas en bois massif
(par ex. urphene), les bases pour étau sont obligatoires.
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(Etau pour établis mobiles

+++ = code couleur :
(compléte la réf. art.)

Largeur 1000 x profondeur 700 mm
= Etau
Paroi arriere —f— 1I Paroi arriére en option
— %0 100 |
100 —|
100 —| Porte H 600
escamotable
200 —|
Tablette
——— 800 —J — 935
Epaisseurde  Hauteurs Epaisseur de  Hauteurs
Plateau plateau mm mm Réf. art. plateau mm mm Réf. art.
Multiplis 40 870/890  94.929.+++ 40 870/890  82.652.+++
Urphéne (vert) 50 880/900  84.649.+++ 50 880/900  82.654.+++
Hétre massif 50 880/900  84.650.+++ 50 880/900  82.653.+++
Etau
Paroi arriere —9— ] Paroi arriére en option
I = sans !
150 —| étau L=
2 . 100 Porte H 600
Hpgr;(e) zgcr:nlltgg?e 100 egcraemotable
150
5 J
35 T — 935
Epaisseurde  Hauteurs Epaisseur de  Hauteurs
Plateau plateau mm mm Réf. art. plateau mm mm Réf. art.
Multiplis 40 870/890  84.654.+++ 40 870/890  82.655.+++
Urphene (vert) 50 880/900  84.655.+++ 50 880/900  82.657.+++
Hétre massif 50 880/900  84.656.+++ 50 880/900  82.656.+++
J
Etau et accessoires
Exécution Réf. art.
Etau, profondeur de machoire 115 mm 64.157.000
Dispositif de réglage en hauteur, course 240 mm 65.561.000
Dispositif rabattable avec réglage en hauteur, course 270 mm 64.156.000

Bati : bleu pigeon, NCS S 4040-R70 B
Facades : bleu clair, NCS S 1060-R80 B

Bati : gris anthracite, RAL 7016

Facades : gris clair, RAL 7035

‘ 15 couleurs standard
\ supplémentaires
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Etablis mobiles

W

0 Pour les plateaux d'établi qui ne sont pas en bois massif
(par ex. urphene), les bases pour étau sont obligatoires.

Réf. art. 84.657.501
bleu pigeon, NCS S 4040-R70 B
bleu clair, NCS S 1060-R80 B

Largeur 1500 x profondeur 700 mm

o o s Hau (hors matériel de subdivision)
Paroi arriere —Il— 1| Paroi arriere — == ‘i‘ ] enoption
| T 3 T T © T
120 10 150 —ﬁ P 150
Porte Porte
H 350 4 i H 350
4 | Porte H600
. . escamotable
en option
Traverse
;b 1400 %‘b h 1490 Lb
Epaisseurde  Hauteurs Epaisseur de  Hauteurs
Plateau plateau mm mm Réf. art. plateau mm mm Réf. art.
Multiplis 40 870/890  84.651.+++ 40 870/890  82.658.+++
Urpheéne (vert) i 50 880/900 i 84.652.4+++ 50 880/900  82.660.+++
Hétre massif 50 880/900 i 84.653.+++ 50 i 880/900  82.659.+++

Etau
Paroi arriere —Q— ! Paroi arriere —fF——— ]  enoption
[ i3 ITT o | T (] |
;g — | 150 }gg — =l 150
100 — N Porte
00 . E°§§o 100 | . e
150 —— A 200 — 4_ Porte H 600
- 1 _ . " ; escamotable
j b h Lb en option
2 gy _— Porte escamotable
Epaisseurde  Hauteurs Epaisseur de  Hauteurs en option pour le casier
Plateau plateau mm mm Réf. art.* plateau mm mm Réf. art. pour étau des établis mobiles,
Multips 40 870/890  84.657.4++ 40 870/890  82.661.4++ largeur 1500 mm
Urphéne (vert) 50 880/900  84.658.+++ 50 880/900  82.663.+++ Hauteur Réf. art.
Hetre massif 50 880/900  84.659.4++ 50 880/900  82.662.+++ 600 63.735.4++

\ L J

Remarque )

Les établis mobiles avec plateau multiplis et

hétre massif sont également disponibles avec

des superstructures allant jusqu’a une hauteur

de 700 mm. Détails, voir fiche produit «Equipements
pour établis»

+++ = code couleur : m Bati : bleu pigeon, NCS S 4040-R70 B E Bati: gris anthracite, RAL 7016 ‘ 15 couleurs standard
(compleéte la réf. art.) Facades : bleu clair, NCS S 1060-R80 B Facades : gris clair, RAL 7035 \ supplémentaires



Composants pour établis mobiles

.

Pietement d’établi mobile

pour les établis fermés, mobiles, un levier rotatif permet de rentrer ou de sortir les roues pivotantes. L'établi peut ainsi
étre déplacé a un endroit au choix ou étre utilisé a un endroit fixe. Hauteur totale : hauteur du piétement + 20 mm

Largeur  Hauteur  Profondeur  Largeurs de

Exécution mm mm mm bati mm Réf. art.
Piétement avec 2 batis 935  830/850 690 600/330  63.722.4++
Piétement avec 2 batis 1210 8305850 690  600/600  63.725.4++
Piétement avec 3 batis 1490 830850 690  600/280/600  63.729.4++
i et e
J

~

Pietement d’établi mobile

pour les établis ouverts, mobiles, un levier rotatif permet de rentrer ou de sortir les roues pivotantes. L'établi peut ainsi
étre déplacé a un endroit au choix ou étre utilisé a un endroit fixe. Hauteur totale : hauteur du pietement + 20 mm

Exécution Largeur mm Hauteur mm Profondeur mm Réf. art.

Pietement complet 800 830/850 674 56.834.4+++
Piétement complet 1400 830/850 674 63.717.44+
Piétement , Ergo Universal” complet 800 900920 674 81.108.+++
Piétement , Ergo Universal” complet 1400 9000920 674 81.109.+4+

Dispositif roulant escamotable, roues comprises,

nylon @ 100 mm, capacité de charge 200 kg 830/850 i >6.710.000

»

~

Tiroirs
pour caissons d'établi, largeur utile 500 mm Capacité de charge kg 75
Hauteur de facade Profondeur utile Hauteur utile Hauteur d'enveloppe
mm mm mm mm Réf. art.
50 600 33 29 51.240.+++
75 600 58 ” 49 5124144+
100 600 83 ” 76 51.242.4++
125 600 108 76 51.243.+++
150 600 133 126 51.244.+++
200 600 183 176 51.245.+++
250 600 233 ” 176 51.246.4+++
300 600 283 276 51.247 +++

Dans les caissons d"établi de hauteur 180 mm, il est uniquement possible de monter un tiroir HF 150 mm

+++ = code couleur :
(compléte la réf. art.)

J
~

Aménagements
Laqué gris pigeon, NCS S 4502-B pour caisson d'établi mm 605
Exécution Largeur mm Profondeur utile mm Hauteur mm Capacité de charge kg Réf. art.
Rayon 590 600 25 75 81.917.000
Tablette 590 i 600 45 75 65.981.000
J
-
Portes battantes
1 vantail, pour caissons d'établi : | 605 mm, Butée de porte gauche droite
y comp. serrure
Hauteur mm Largeur mm Profondeur mm Réf. art. Réf. art.
350 543 29 50.833.4+++  50.838.+++
500 543 29 50.845.4+++  50.853.+++

/

Bati :

Facades : bleu clair, NCS S 1060-R80 B

Facades : gris clair, RAL 7035 supplémentaires

bleu pigeon, NCS S 4040-R70 B E Bati : gris anthracite, RAL 7016 " ‘ 15 couleurs standard
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Plateaux d’établi
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M UItip“S Largeur mm  Profondeur mm  Epaisseur mm Réf. art.
Utilisation uniyerse“.el . 1000 700 40 81.346.000
En placage de hétre traité a la vapeur et collage
étanche multicouche DIN 68705), bords biseautés, 1250 700 40 81.347.000
surface poncée, huilée et cirée. Résistant aux 1500 700 40 42.850.000
projections d'eau, anti-salissure et résistance 2000 700 40 42.851.000
meixmale auxlhtflles et graisses. La surface peut. 2500 700 0 42.852.000
présenter de légéres variations de couleur du bois =
et des nceuds. Les chants peuvent étre dotés de 3000 700 40 42.853.000
fissures superficielles comblées au mastic 1500 750 40 40.025.000
—— (EN63528B). 2000 750 40 40.027.000
& 2x1500 mm collés 2500 750 40 40.028.000
3000* 750 40 42.858.000
Dimensions spéciales au m? :
dimension max. 2500 x 1250 mm (I x P).
Bords biseautés, surface poncée, huilée el S0.504000
et cirée. Capacité de charge max. 350 kg. 50 41.995.000
i
Urphéne (vert) Largeur mm  Profondeur mm  Epaisseur mm Réf. art.
Resistant et élegant ) 1000 700 50 81.352.900
Plateau d'établi avec couche d'usure en urphéne vert
résistant & la pression et et robuste avec peinture anti 1250 700 50 81.353.900
U’V résjstante aux prodgits c_himiqu_es ,et_ aux rayures. 1500 700 50 64.176.900
L'urphéne est un produit solide, qui résiste aux
projections d'eau, est anti-salissure et présente 2000 700 50 64.177.900
une résistance maximale aux huiles et graisses. 2500 700 50 64.178.900
Couche intermédiaire en contreplaqué comprimé, résis- 45 750 50 40.066.900
tant & la déformation, classe de qualité E1 (DIN 68 761), —
face opposée revétue d'une plaque haute densité. 2000 750 50 40.068.900
Avec chant plaqué hétre de tous les c6tés, 3 mm. 2500 750 50 40.069.900
Les trois couleurs supplémentaires suivantes sont
disponibles sur demande :
E Bl E
Bleu Gris Rouge
Dimensions spéciales au m? :
dimension max. 3500 x 1250 mm (I x P), sans
.cha.nts, coloris : vert, bIe.u,’ gris, rouge. Veuillez 50 39.957.000
indiquer la couleur souhaitée lors de la commande.
i
Hétre massif Largeur mm  Profondeur mm  Epaisseur mm Réf. art.
Resistance extiéme 1000 700 50 64.580.000
En lames de hétre traitées a la vapeur, collage
étanche, bords biseautés, surface poncée, huilée et 1250 700 50 81.348.000
cirée. Le plateau résiste aux projections d'eau, est 1500 700 50 89.688.000
anti-salissure et présente une résistance maximale 2000 700 50 89.689.000
aux huiles fet graisses. La surface pgut présenter de 2500 200 50 89.690.000
légeres variations de couleur du bois et des nceuds
(DIN 68705, classe de qualité 1), 3000 700 50 89.691.000
1500 750 50 40.001.000
2000 750 50 40.003.000
2500 750 50 40.004.000
] ] 3000 750 50 40.005.000
Dimensions spéciales au m? :
dimension max. 3000 x 1200 mm (I x P),
bords biseautés, surface poncée, huilée 40 39.075.000
50 39.020.000

Let cirée. Capacité de charge max. 350 kg.

Remarque : autres modéles et dimensions de plateaux sur demande.

Plateaux d'établi par défaut sans prémontage. Les plateaux en hétre doivent obligatoirement étre vissés avec le pietement
et ne doivent pas étre équipés de revétements en tole d'acier sans quoi ils se déformeraient. Prémontage sur demande.
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Choisissez votre
Coloris préféreé |

Tous les produits a variation de couleur sont disponibles
en 15 couleurs standard et 2 combinaisons de
couleurs sans supplément.

Le code couleur composé de trois chiffres fait partie
intégrante de la référence du produit (par ex. 876).
Complétez toujours la référence du produit en y ajoutant
le code couleur souhaité (par ex. 82.034.876) lors de
votre commande.

rouge rubis blanc pur

RAL 3003 _ RAL9010 -
— gris dlair

o RAL 7035

rouge feu
RAL 3000

gris pigeon

jaune signalisation NCS S 4502-B

RAL 1023

gris anthracite
RAL 7016

vert réséda
RAL 6011

15 coloris proposés

sans de frais o oo
= - !
bleu turquoise supplémentaires!
AL S01% (d'autres coloris sur demande)
bleu brillant
RAL 5007
bleu outremer
RAL 5002
bleu pigeon
NCS S 4040-R70 B ; bleu ciel
bleu clair
RAL 5012 NCS S 1060-R80 B
Combinaisons de couleur :
m Bati/pietements :  bleu pigeon, NCS S 4040-R70 B Vous souhaitez une personnalisation plus marquée ?
Facades/portes :  bleu clair, NCS S 1060-R80 B Composez simplement votre propre association de
E Bati/pietements :  gris anthracite, RAL 7016 deux couleurs standard sans supplément de prix.
Facades/portes : gris clair, RAL 7035 Autres couleurs sur demande.
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