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MAITRISONS LA GRAVITE.
B CAISSES, CASIERS,

it — Caractéristiques du Carton Wheel Flow
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Rail a galets unique

e | e rail a galets unique est le seul rail
au monde avec un pas variable entre
les galets sur un méme rail. Sa rigidité
est exceptionnelle et les galets assurent
un roulage optimal des cartons.

e | e rail ne s’ouvre pas sous la charge.
Plus la charge est lourde, plus le profilé
se referme.
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Dans I'histoire de I’'hnumanité, nous ne
sommes certainement pas les premiers

a avoir eu recours a la gravité pour
déplacer des charges. La construction
des pyramides de Gizeh et des aqueducs
romains en est la preuve.

Cadre unique
e | e montage des cadres sans vis réduit

’exemple d’une caisse a savon montre
gu’il est possible de se déplacer unique-
ment par gravité, sans apport d’énergie.

Cependant, des compétences particu-
lieres et un savoir-faire technique sont
nécessaires. Nous mettons a profit notre
expérience pour élaborer des solutions
de stockage dynamiques high-tech.

Nous avons développé un nouveau systeme
pour la manutention et la préparation de
commandes de charges légéres.

Tout a été pensé et créé en respectant
notre concept « Proven » — rigidité, fiabilité,
et simplicité.
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de 30 % le temps d’installation.
’assemblage est ainsi facilité grace
a une diminution du nombre de
composants.

e Support d’entrée renforcé pour une
meilleure stabilité des facades larges.

e Plusieurs types de lisses intermédiaires
disponibles pour une adaptation opti-
male a la charge et a la largeur des
cadres.

e Présentoirs de sortie ergonomiques
également pour bacs de 600 mm.

Grande compatibilité et flexibilité

e | e Carton Wheel Flow est compatible
avec tous types de rayonnages grace
a son connecteur universel.



Stockage dynamique colis

mega
Maintenance
Plus la charge est lourde, mieux elle endroits ou le rail est le plus sollicité, ce
roule. Le profilé a été concu de maniere qui permet une réduction des codts.
a éviter au rail de s’écraser ou de s’ouvrir 5 i e sz
sous le poids des cartons. S la charge Pourl réaliser ce ralil L{mque,lr\wous avons créé
est lourde le profilé aura tendance & se unelhgne de production entierement auto-
refermer sur I'intérieur. Un axe métallique roatiepe.
traversant pris entre 2 oreilles latérales Caractéristiques techniques du rail a galets
empéche I'écrasement du rail sous la « Rai iabl tre | let
pression des galets. Ainsi, plus la charge Pa| a\,/cejcl pas va|r|a © ?n © Aes, gaiets.
est lourde, plus le rail se referme. Plus le ° Csasréeeggnetmre Co:geleis pale
rail se referme, meilleur est le roulement. . .
e Excellente résistance en torsion.
Ce rail est le seul au monde a proposer e Températures d’utilisation :
un pas variable entre les galets sur un -28°C a40° C
méme ralil. Le pas réduit n’est livré qu’aux  ® Longueur: 196 mm & 5500 mm
UN NOUVEAU RAIL SE PROFILE.
RESISTANT AUX CHARGES LOURDES.
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Distance entre appuis (m)

NOS 3 STANDARDS :

Entrée 336 mm ou 504 mm
0-986 mm

N x 168 mm Sortie
0-986 mm

/AN VAN | .
\ J os_2smm INOmbre de galets nécessaires

calculé au plus juste
Nous sommes le seul fabricant au monde
a proposer un pas variable entre les galets " ¥
sur un méme rail. Cété chargement, le rail ——.

est davantage sollicité — I'impact lors de e
la dépose nécessite un pas réduit entre T
les galets. En fonction du poids, du type

et des dimensions des cartons, le pas au

\ J s2-ssmm  chargement disponible est 28 ou 42 mm.

| J28—42mm
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Standard
Bleu
Jaune S
Option
P - Rouge
ol |
Blanc A
Variété de couleurs Flash sur les galets Caractéristiques techniques
|'effet des couleurs est une affaire trés Les rails ont été congus pour une résis- du rail a galets
complexe. Iy a bien entendu davantage tance maximale aux chocs. Ceci a été e Charge par galet : 10 kg
de sensations que de couleurs. rendu possible grace a des galets en e Axe en acier de 3 mm d’épaisseur
A l'inverse, chaque couleur éveille en polyéthylene haute densité et a un axe résistant aux chocs.
nous des sentiments. métallique traversant. L’axe en acier e Axe verrouillé entre les oreilles latérales
traversant est solidement inséré dans du profilé.
Des couleurs, parlons-en. Nous propo- . b s s
! le profilé. e Galet en polyéthylene haute densité
sons 4 couleurs standards et 2 en option. (0e-hd)

Ces couleurs peuvent étre utilisées

pour mettre en avant votre « Corporate
Identity », comme code-couleur pour
faciliter la préparation de commandes ou
simplement pour égayer un peu le quoti-
dien dans votre entreprise. Vous pouvez
ainsi concilier I'utile a I'esthétique.

e Déviation des charges réduite.
e Quatre couleurs standards.

Options

e Deux couleurs.

e Etrier frein: réduit la vitesse
de descente des bacs.

Cliquet anti-retour

e Pour le chargement par trans-
stockeur (systéme Miniload).

e Ce dispositif empéche les
bacs de tomber cété
chargement dans le cas ou
I’'opérateur repousserait les
bacs vers I'arriére.

Etrier frein

Cliquet anti-retour

GALETS HAUT EN COULEUR.
AXES METALLIQUES RESISTANTS.
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et de sortie.

Concu pour un assemblage sans
vis des lisses, des supports d’entrée

Lisse

Fixation sans vis. Différents types

de lisses sont disponibles en fonction
des charges et de la fagcade.

Support de sortie
LLe support de sortie renforcé offre une grande
rigidité méme pour des facades larges.

OUBLIEZ LA VISSERIE!
LAISSEZ AUX AUTRES LE SOIN DE VISSER.

Visser est trés contraignant. Cela devient
méme plus compliqué lorsque certaines
parties sont difficilement accessibles.

Heureusement, I'assemblage des cadres
Carton Wheel Flow se fait sans vis —
plus pratique, plus simple et surtout plus
rapide. On considére un gain de temps
de I'ordre de 30 % pour le montage d’un
cadre standard. Un réel avantage qui va
soulager votre budget.

Montage des cadres autoporteurs

e Montage rapide et facile.

e Gain de temps jusqu’a 30 %.

e Réduction des risques d’erreur au
montage.

e Montage possible des cadres par
une seule personne.

e Montage sans outils.

e Nombre de composants réduit
pour I'assemblage des cadres.

http://www.mega-maintenance.fr

Support d’entrée

Le support d’entrée
renforcé offre une grande
rigidité méme pour des
facades larges.

Support spécial pour le
stockage en LIFO.

Clip rail
Pour fixer les rails aux supports
d’entrée et de sortie.

S
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Embout de longeron
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Composant polymere servant a verrouiller les sup-
ports d’entrée et de sortie aux longerons. D’un point
de vue sécuritaire ce composant protege les opéra-

teurs d’éventuelles blessures.

Connecteur universel

Pour la fixation des cadres a I’'ensemble
des rayonnages du marché.
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Guide d’introduction
Ce composant
matérialise les différents
couloirs d’un cadre.

Guide continu

LLe guide continu em-
péche toute déviation
des charges dans les
couloirs gravitaires.

CHARGEMENT

Standard - LR
(Loading Regular)

Avec plage
de dépose - LP
(Loading Plate)

Par transstockeur -
LS (Loading
Stacker crane)
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DECHARGEMENT

Standard - UR
(Unloading Regular)

Présentoir 5 degrés — U05
(Unloading 5°)

Présentoir 15 degrés pour bac
de 400 mm - U15-400
(Unloading 15°-400 mm)

Présentoir 15 degrés pour bac
de 600 mm - U15-600
(Unloading 15°-600 mm)

Présentoir réglable —

UAD (Unloading Adjustable)
Inclinaisons possibles:

6, 11, 17, 22, 28, 34 degrés

M
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Les avantages du principe FIFO sont
bien connus. Gain de temps pour la pré-
paration de commandes, gain de place,
économie d’énergie, références classées
par couloir, réduction des erreurs et
séparation entre la zone de chargement
et de déchargement.

Que ce soit coté chargement ou déchar-
gement, les cadres Carton Wheel Flow
s’adaptent en fonction des spécificités
des bacs et cartons — dimension, poids,
fond plat, fond nervuré, fond rigide ou
mou. Coté chargement, les cadres
Carton Wheel Flow s’adaptent en fonc-
tion du type de chargement, que ce soit

POUR LE REALISER,

NOUS METTONS TOUT EN CEUVRE:

Lisse

Support de sortie

manuel (avec ou sans plage de dépose) ou
par transstockeur automatique. Coté dé-
chargement, différentes possibilités s’offrent
a l'opérateur: butée franche ou présentoirs
de toutes sortes pour une meilleure ergono-
mie et plus d’efficacité. Pour chaque besoin,
nous avons la solution.

Carton Wheel Flow standard avec butée franche

Convient particulierement pour le picking de
charges unitaires complétes.

Pour optimiser la préparation de commandes il faut mettre au
point des concepts ergonomiques spécifiques.

e Carton Wheel Flow CF 1212 d’Interroll s’integre a tous les
concepts dans la plupart des secteurs de I'industrie. Il se com-
bine a toutes sortes de solutions — associé a des convoyeurs,
associé a des systemes de chargement automatique par trans-
stockeur, en support a un systeme « Pick to Light », etc.

Nous vous fournissons une solution vous permettant d’optimiser
votre processus de préparation de commandes. Les exemples
sur ces pages parlent d’eux méme.
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Carton Wheel Flow avec présentoirs

|déal pour le picking d’articles a I'intérieur de bacs ou de cartons.
Cette configuration offre une trés bonne ergonomie et améliore les
performances de picking.

1. Montage des longerons 2. Montage des supports 3. Montage des lisses
d’entrée et de sortie

4. Montage des rails a galets
et des options

http://www.mega-maintenance.fr

Carton Wheel Flow associé a des couloirs de
picking dynamique palette

LLes charges complétes sont prélevées sur
les palettes. Les articles a I'intérieur des charges
sont prélevés sur les cadres.
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Un affichage numérique indique le nombre d’articles a prélever par couloir.
Ce systeme permet d’augmenter le taux de picking de 50 %.

Carton Wheel Flow avec convoyeur motorisé intégré

Carton Wheel Flow avec stock tampon Le bac a remplir est positionné sur le convoyeur horizontal.
en rayonnage traditionnel Une fois le picking effectué, I'opérateur le pousse sur le convoyeur
motorisé pour I'évacuer vers la zone d’expédition.

Les références destinées a alimenter
les cadres sont stockées au dessus.

VOUS CONSTRUISEZ CE QUE YVOUS VOULEZ.
NOUS AVONS CE DONT VOUS AVEZ BESOIN.

Carton Wheel Flow avec convoyeur horizontal

|_'opérateur déplace le bac sur le convoyeur
horizontal de cadre en cadre.

Carton Wheel Flow avec stock tampon LIFO Pushback

Carton Wheel Flow intégré dans un tunnel de picking . ) , ,
) ) Cette solution est parfaite lorsque I'espace est compté.

Sil'espace est compté, des cadres Carton,WheeI[ Flow Dans les niveaux supérieurs, un systéme de stockage

peuvent éfre intégres dans un tunnel de préparation de dynamique est installé. Celui-ci peut étre alimenté ou vidé

commandes. Les couloirs dynamique palette offrent selon le principe LIFO depuis la face arriére.

suffisamment de volume pour stocker les marchandises Carton Wheel Flow et chargement par transstockeur

sur paettes. La recharge d'unités complétes (cartons, bacs) est M

faite par le transstockeur automatique depuis la face

http://www.mega-maintenance.fr arriére (systéme Miniload).




