R A Y O N N A G E




Caracteéristiques techniques :

Poteaux :

¢ Poteaux profil 43x39 mm

* Perforations latérales au pas de 25 mm, pour le réglage des tablettes

* Perforations en facade au pas de 50 mm, permet I'accroche du croisillon et de certains
accessoires

¢ Capacité de charge : jusqu’a 3.000 kg par travée selon configuration.

Hauteurs (mm)

De 1.000 a 8.000 par multiples de 250 mm

Pieds :
¢ Pieds plastique
* Platine galvanisée a boulonner 100x57x3 mm.

Tablettes :

¢ Tole profilée et clinchée - hauteur : 32 mm

* Se fixent grace a des traverses accrochées dans les perforations latérales des poteaux
¢ Tablettes perforées au pas de 50 mm, permet |'accroche d’accessoires.

Dimensions des tablettes et capacité de charge

Longueurs Profondeurs Capacites de charge (kg)
(mm) (mm]) sans renfort de tablette avec renfort de tablette
300 275 350
400 330 330
500 310 340
1.000
600 310 360
700 280 310
800 250 270
300 285 265
400 225 265
500 235 265
1.250
600 280 310
700 240 270
800 210 240
300 225 255
400 225 255
500 225 255
1.300
600 265 290
700 230 255
800 200 230

Renforts de tablettes :
* Renforts profil Omega placées sur les traverses de tablettes
* Augmentent la capacité de charge.

Croisillon:

¢ Le croisillon assure la rigidité de 'ensemble, se place a I'arriere du rayonnage

* Possibilité également de remplacer le croisillon par des traverses de rigidification
intégrées a la tablette

¢ Dans le cas d'une utilisation double-face du rayonnage, les croisillons peuvent étre
remplacés par des « H » de rigidification.

Finitions standards :
¢ Galvanisée
¢ Peinture poudre Epoxy en option.




Une gamme d’accessoires éte

pour une adaptation a tous vos besoins en
rayonnage Industriel mi-lourd et répondre a chacune
des configurations de vos zones de stockage.
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ndue

© Poteaux galvanisés avec platines métal ou pieds plastique.

® Tablettes perforées au pas de 50 mm pour recevoir
les accessoires.

© Fonds tolés.
Permettent la fermeture arriere du rayonnage et évitent
le croisillonnement.

O Fonds télés perforés.
Permettent d’accrocher des accessoires.
© Cotés tolés.
Permettent la fermeture du rayonnage sur les cotés.

@ Cétés d’extrémité perforés.
Permettent d’accrocher des accessoires.

@ Fonds support bacs plastique.
Par modules de H. 500 mm.
Permettent d'adapter des bacs a bec sur le rayonnage.

@ Séparations tolées.
Existent en séparations basses (qui s'inserent dans les
perforations des tablettes), en séparations hautes
(qui s’inserent entre deux niveaux de tablettes) ou
en séparations inclinées.

© Portes avec serrure coloris standard gris BAL7035.
Hauteurs : 1.000 ou 2.000 mm.
Largeurs : 1.000 ou 1.250 mm.

@ Tiroirs coulissants coloris standard gris RAL 7035.
Largeurs : 1.000, 1.250 ou 1.300 mm.
Hauteurs : 150 ou 75 mm.
Profondeurs : 400, 500 ou 600 mm.

@ Plinthes basses
Hauteur : 50 mm.
Longueurs : 1.000, 1.250 ou 1.300 mm.

@ Liaisons inter-tablettes
Assurent une continuité entre les tablettes sur un méme niveau
de stockage.

® Renforts de tablettes a embaiter sur les traverses support de
tablettes.
Profil Oméga

@ Facades de tablettes a I'avant ou l'arriére du rayonnage
S'inserent dans les perforations latérales des poteaux.
S'utilisent également avec les réparations basses et inclinées
pour faire des casiers.

Hauteurs : 100 ou 200 mm
Longueurs : 1.000 ou 1.250 mm

® Indicateur d'allées 100x150 mm.
® Traverses de rigidification évite I'utilisation du croisillon.

@ Lisses porte-pneus.
Lisses spécialement concues pour épouser la forme des pneus.
Longueurs : 1.000, 1.250 ou 1.300 mm.




