Stockage LEGER : *
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Rayonnage adapté a tous les secteurs d’activité, pour le
STOCKAGE, 'ARCHIVAGE et le CLASSEMENT.

TUBULAIRE

-

Stockage LEGER

Sur 1 tablette
standard :
CHARGE MAXI. U.R.*
Hauteurs des montants :

O de 1750 a 3000 mm.
l“ Profondeurs : Longueurs :
250 kg de 300 a 1000 mm. 1000, 1250 et 1500 mm.

H

MONTAGE FACILE

LA VALEOR SORE DEPUS 30 ANS...

* Charge uniformément répartie.

Sur 1 tablette
renforcée:
CHARGE MAXI. U.R.*

oy
/1

500 kg
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Stockage LEGER :
TUBULAIRE
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Application : LE NEGOCE

- Montage sans outil ~.
- Multi étageé | B
. Conditionnement compact
- Nombreux accessoires

- Utilisation des 2 faces

ayonnage
Multi étagé. du ray g

Séparation coulissante

Séparations Dessus de tablette :
coulissantes isorel ou tole galvanisée Application : L'ARCHIVAGE
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TUBULAIRE M

Stockage LEGER
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Stockage LEGER
TUBULAIRE

tenance

éga
main

m

Fiche produit

MONTANTS :
Profil en C section 30 x 22 ep 1,5

6 hauteurs : 1750, 2000, 2250, 2500, 2750, 3000

TUBULAIRE V.4

TABLETTES :
- standard tube 20 x 20
- renforcées tube 40 x 20
- profondeurs : 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000
- longueurs : 1000, 1250, 1500
- réglages au pas de 62,5 (31,25 sur demande).
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Stockage LEGER

COMPOSITION DES TABLETTES

- 2 entretoises a griffes dans le sens de la profondeur

- 2 barreaux extérieurs en fagade dans le sens de la longueur
- barreaux intérieurs suivant la profondeur de la tablette :

. 1 barreau en profondeur : 300, 350, 400 g=—=—qy

. 2 barreaux en profondeur : 500 P——
. 2 barreaux en profondeur : 600 T
. 3 barreaux en profondeur : 700, 800 }_'—_g_:

. 4 barreaux en profondeur : 1000
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REVETEMENT DES TABLETTES : Isorel - naturel
en option - blanc
- t6le galvanisée

COLORIS :

Montants : - bleu RAL 5010
Tablettes et accessoires : - gris RAL 7001

A

Peinture poudre époxy avec polymérisation a 200°C :

respect de I’environnement par une technologie propre ; aucun rejet dans I’eau et I'atmosphéere.

1
A
I unv-ulfw

T
'

Maintenance - 14 rue Gambetta 78600 Le Mesnil Le Roi - Tél: 01.39.62.70.20 - E-mail : commercial@ mega-maintenance.fr



mega
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Barreau extérieur

——— *—— _ Entretoise

B ' Fond aggloméré
naturel, blanc ou
t6lé galvanisé

Barreau intérieur

Coté Isorel : naturel,

. : “«—" planc ou galvanisé
Entretoise I
de profondeur {
Séparation amovible
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Perforation du montant |
au pas de 62,5 mm ou '

(31,25 mm sur demande)

Bac de rétention

Réglage des tablettes au pas de
62,5 mm ou 31,25 mm.
Minimum entre 2 tablettes : 125 mm.

\ Arrétoir frontal
\ Dessus Isorel

I
1
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0 2 T Plinthe

'| R < Pied métali
Accoupleur Iy ied métalique
Raccord d'eléments OSSR L1

Manchon d’éclissage

Assemblage de rayonnages dos a dos

CHARGES EN Kg : TABLETTES standard tube 20 x 20

LONGUEUR 1000 LONGUEUR 1250 LONGUEUR 1500
Profondeur Nb. de barreaux &= Standard Profondeur | Nb. de barreaux | Standard Profondeur | Nb. de barreaux | Standard
300 |3 | 135 300 | 3 | 110 300 | 3 , 60
350 |3 135 350 3 110 350 3 60
400 |3 135 400 3 110 400 3 60
500 | 4 200 500 4 160 500 4 90
600 | 4 200 600 4 160 600 4 90
700 |5 270 700 5 215 700 5 120
800 |5 230 800 5 215 800 5 120
1000 6 150 1000 6 150 1000 6 150

Adaptable sur une base mobile.
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